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Durch zwei Einkerbungen auf 166 cm Hohe in die Wand eingelassener halbierter
Holzbohrer, 7 cm Abstand zwischen den Bohrerhilften.

Die Wandschlitze kdnnen mit einem spitzen Gegenstand gekratzt oder von einem
Elektrowerkzeug mit Hartmetallsageblatt gesetzt werden. Parallel zueinander
verlaufend, folgen sie der Form und dem Volumen der beiden Bohrer Elemente so
prézise wie moglich, so dass die eingelassenen Objekte mit der Oberflache

der Wand abschlieBen.

Two halves of a wood drill, set into two notches in the wall at a height of 166 cm,
with 7 cm distance between the two parts of the drill.

The slits can be scratched into the wall with a sharp object or made with the hard
metal saw blade of a power tool. Aligned parallel to each other, they follow

the form and volume of the two drill elements as precisely as possible, so that
the embedded objects interlock with the wall’s surface.
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Halbierter Holzbohrer in weil3er Leinenkassette mit Anleitung :
Installation, signiert und nummeriert.
Kassette getffnet 42 x 64,5 cm

Halved wood drill in white linen box with installation instruction
signed and numbered.
Box opened 42 x 64,5 cm

1.800 Euro (zzgl. MwSt.)

Installationsansicht. 166 cm Hohe, 7 cm Abstand, Christine Moldrickx
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